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@315 sandfangsbrend med vandlas afsluttet med betonkegle og -géeksel
Den endelige tilretning af brende i terraenhgjde foretages af bygiferre
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Den endelige tilretning af brgnde i terreenhgjde foretages af bygherre
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@ 315 PVC |
Signaturforklaring: / Sandfangsbremd I
1  Gulvaflgbsskal med indbygget pungvandlas. J I
Den endelige tilretning af topstykke/ rist foretages af murer yd
o Spildevand fra KV, WC, HV, KV / I
Alle kloakledninger er udfgrt i @110 PVC lagt med min 20 % o fald yVd
Udl. af kloak skal feres over tag (feres fra o.sokkel til tag af smed). S
© @110 PVC tagvandsbgjning S I
I

PHJ tegning |

Aut. Kloakmester

af det udfgrte aflabssystem

e Pl

Signatur:

4 Angiver HE100B stalsgijler.
-] Angiver RHS 80x80x6 stalsgjler.
>< Angiver spring i fundamentsunderkant.

= ¢ == Vandstik.

= ¢ + « == Fjemvarmestik.

= = e e = El-stik.

= Spildevandsledning

== =—— == Regnvandsledning i 110 mm PVC.
Dreenledning i 80 mm PVC.

EPS-isolering saenkes 75 mm for fering af varmerer.

GBK Overside feerdig grovbetonkote _
USK Underside kapilarbrydende lag. Koten fastleegges iht. energiberegningeme.
Note:
Materialer:
Normal materialekontrol, passiv miljgklasse.
Beton, renselag. Fck = 4 MPa
Beton, randfundament. Betonstyrke og armering iht.geoteknisk rapport
Beton, terreendaek. Fck = 20 MPa
Armering, Y angiver kamstal. Fck = 550 MPa
Rionet angiver svejst armeringsnet. Fck = 550 MPa
Stal. Fck = 235 MPa

Gevindstaenger og bolte skal vaere kvalitet 8.8.
Leca-blokke skal vaere type 600/klasse 2,3 MPa
Isolering: Isolering i bolig 380 mm iht. energiberegningeme.

Udfarelse:
Henmuringsmartel til leca-blokke skal veere KC 20/80/550, og opmuring skal udferes med fyldte ligge og studsfuger.

Entreprengren skal kontrollere mal fer udstebning. Udgravninger skal godkendes af geoteknikker inden stgbning.

Leengde pa fundamentsnedfaringer skal min. vaere 600 mm pa hver side af ledninger, og min. 100 mm under ledninger.
Ved vandstik skal fundamenterne feres ned til min. 1,4 m under terreen i henhold til norm for vandinstallationer. Ikke vist
pa tegningen.

Der udferes udsparinger for flemvarmergr, vandledninger og EL-ledninger m.v. og resalitter for ledningsopfaringer.

Min. deeklag ved armering mod jord skal veere 50 mm. @vring deeklag og forankring sikres iht. regler i EC02. Daeklag iht.
angivne miljgklasser.

Ubenasvnte kloakledninger er 110 mm PVC der laegges med min. 20 %. fald, safrem der ikke er angivet andet.
Ubenasvnte regnvandsledninger er 110 mm PVC der laegges med min. 20 %. fald, safrem der ikke er angivet andet. Efter
sandfangsbrgnden kan faldet reduceres til 10 %o.

Evt. omfangsdraen og draengennemfaring er iht. den geotekniske rapport. Omfangsdrzenet kobles pa sandfangsbrenden.
Evt dreengennemfaringer indstebes med 5 %o fald mod yderside fundament.

Evt. omfangsdraen lezgges med min. 3 %o fald.

Fundering:
Alle fundamenter feres til intakte baeredygtige aflejringer el.sandpude iht. geoteknisk rapport.

Forudseettes: Cuk(ler) = 50 kN/m?, ¢ pl(sand) = 35°.

Generelt:
Der ma ikke males pa tegningen.

Ubenavnte mél og jemdimensioner er angivet i mm.

Koter er angivet i m. Koter er relative med overside grovbeton i kote 10,00.
Note igvrigt se tegn. nr. 202.

Vedr. fundamentsdetaljer se tegn. 202.
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